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POTENZA MOTORE 
ELETTRICO 

TENSIONE / FREQUENZA 

7(16,21(  '¶86&, 7$ 3( 5 
UTENSILI IN CESTA 
MASSIMA CORRENTE 

25A 

 
2X 1,1 kW 

 
230 V/ 50 Hz 

230 V/ 50 Hz 

 
ALTEZZA MIN DA TERRA 0,35m 

 
SUPERFICIE INTERNA PIATTAFORMA 1.5 X 1,2 m 

SEZIONE COLONNA 
BASE x ALTEZZA 500 X 440 mm 

ALTEZZA TRALICCIO 1490 mm 

PESO TRALICCIO 41 Kg 

DIMENSIONE UNITA' DI BASE 2050 x 1950 mm 

PESO UNITA' DI BASE (COMPRESA CESTA) 500 kg 

AREA MINIMA PER L'ISTALLAZIONE 2500 x 2500 mm 

 
I materiali di costruzione vanno suddivisi per tipologia e trasportati alle apposite discariche oppure
consegnati a eventuali riutilizzatori dei materiali stessi quando possibile. 
,O PDQXDOH G¶XVR H PDQXWHQ]LRQH q FRQVLGHUDWR D WXWWL JOL HIIHWWL SDUWH LQWHJUDQWH GHOO¶a

scensore, 
quindicRQ OR VPDQWHOODPHQWR GHOOD PDFFKLQD  GRYUj HVVHUH GLVWUXWWR DQFKH LO PDQXDOH G¶XVR H 
manutenzione ad esso allegato. 

Nel caso in cui l'DVFHQVRUH FDPEL XELFD]LRQH R XWHQWH  LO PDQXDOH G¶XVR H PDQXWHQ]LRQH VHJXLUj LO 
medesimo, con lo smantellamento della macchina esso dovrà essere distrutto.
,O  PDQXDOH  G¶XVR  H   manutenzione deve essere custodito in luogo sicuro, lontano da agenti
chimici che ne possano deteriorare lo stato, inoltre deve essere messo in luogo comodo per la
consultazione.  
3. DATI TECNICI 

 
DATI ELETTRICI 

 
DIMENSIONI E PESI 

 
PT900M 

 
PT900M-T 

Tabella 2: Dati elettrici PT900M 

Tabella 1: Informazioni generali 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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DATI ELETTRICI PT900T 

POTENZA MOTORE
ELETTRICO 

UTENSILI IN CESTA 

MASSIMA CORRENTE 

TENSIONE / FREQUENZA 

25A 

2X 1,1 kW 

400 V/ 50 Hz 

230 V/ 50 Hz 7(16,21(  '¶86&, 7$ 3( 5 

Tabella 3: Dati elettrici PT900T 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


