ok T  NOLEGGIO
CAPACITA DI SOLLEVAMENTO

& l Carico di ribaltamento, 'E Carico di ribaltamento,
anteriore laterale a 90

A : Sporgenza dall’asse di B : Altezza al punto di attacco (m)
rotazione (m) C : Carico massimo di lavoro (kg)

Braccio corto
Lama & terra Lama sollevata

A Max. 30m 25m 20m 1,.5m Max. 3,0m 25m 20m 1,5m

B (A=) & 0 & =0 & <0 & 0 & 0 (A=) f 0 & 0 & 00 & 0 F o0
28m_ 263 325° 335 = = = =

L3It A0 = e o 288 3250 300 - = 310° A e T
- 315 96 240 335 -~ = 805 8 - e
3,02 210 205 235 225 355° 350° 390° 3907
200 195 230 225 310 285 415 410
95 195 220 210 285 270 390 370 -~ | =
185 215 210 290 260 385 355 640 550
215 e -- 275 285 370 350 565 585
966 —  —  —i- 37570865

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

585" 575" 1.05

560 1030: 3,
590 1010°

Braccio corto, contrappeso aggiuntivo
Lama a terra Lama sollevata
A Max. 30m 25m 20m 1.5m Max. 30m 25m 20m 1,5m
B (As) & -0 M0 & 0 & 0 & 0 (A=) i 0 F 0 & 0 & 0 F -0
63 _330° 335" = I St SOl i BB LR e O e

296 270 270 - -
323 230 225 -— -~

...............................................................................

405610, 620
415 615 645

Brazo largo
A Max. 30m 25m 20m 1,5m Max. 3,0m 25m 20m 1,5m

L)

B (A=) & 00 & 0 & 0 & 0 & 0 (A} & 0 & 0 & 0 F 0 F -0
28m 272 275" 205" = = .. ST T 00— = 7O 2860 -~ = = =
.20m 3,08 240 810° 250 305° 270 = 3,08 270" 270° =
ASm 327 215 320° 240 320° 315" 31
_A0m_ 335 200 330" 230 345" 320 395" 475
05m 336 195 345" 235 290 455"
om. 3,25 200 360" 230

-1,6m 221 335 4000 - - - -~ 395 495" 610 710" 2,21 335 300 -- - - - 385 350 600 3515

Braccio corto, contrappeso aggiuntivo
A Max. 30m 25m 20m 1.5m Max, 3,0m 25m 20m 1.5m

f 0 & 0 & 0 & 0 § 0

435 - -
20 215 245 245 310 310 425 415 615 560
230 245 240 310 _ 415 620 810

). 270 - - 810 300 420 415 810, 655
: 410 585 705°

[ | dati in queste tabelle rappresentana la capacita di sollevamento secondo la norma 150 10567. Mon includono il peso della benna e
corrispandono al 75% del massimo carico statico di ribaltamento sull'87% della potenza di sollevamento idraulico. | dati centrassegnati da
un asterisco (*) sono i limiti idraulici della forza di sollevamento. ]
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NOLEGGIO
AREA DI MANOVRA
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Lunghezza totale 3460mm/3480mm H Larghezza totale della lama
Lunghezza totale con la lama nella parte posteriore 3790 mm /3 810mm | Altezza totale della lama
Altezza totale 2 300 mm J Distanza della lama
Larghezza totale g55 - 1 280 mm* K Altezza massima di sollevamento dal suolo
Lunghezza del cingolo a terra 1175 mm Massima profondita di abbassamento dal livello del
Lunghezza del carmmo 1525 mm L suolo
Carreggiata 720 -1 050 mm* M Distanza minima dal suolo sotto il telaio inferiore
Larghezza dei cingoli 230 mm N Distanza minima dal suolo sotto il telaio superiore
K-L

Massima profondita di scavo - lama sollevata
Massima profondita di scavo - lama abbassata
Sbraccio di scavo massimo al livello del suolo
Sbraccio di scavo massimo

Parete verticale massima

Massima altezza di scarice

Altezza di taglio massima

2160 mm /2 310 mm
2260 mm /2 410 mm
3660 mm /3 810 mm
3 760 mm / 3 900 mm
810 mm / 830 mm
2 500 mm / 2 580 mm
3 350 mm / 3 440 mm

r Xe-1T

=

Brandeggio del braccio verso sinistra
Brandeggio del braccio verso destra

Lunghezza dell'avambraccio

Raggio di rotazione anteriore

Raggio di rotazione anteriore con brandeggio del
braccio

Raggio di rotazione posteriore senza/con
contrappeso

MINI ESCAVATORE

955 - 1 280 mm

250 mm
1130 mm
260 mm

205 mm

175 mm
415 mm

42°
65°

850 mm /1 100 mm
1 844 mm / 1 670 mm

1130 mm /1 140 mm

640 mm / 725 mm

Bilanciere standard / Bilanciere lungo
* Sottocarro contratto / Sottocarro esteso



g T NOLEGGIO
SPECIFICHE TECNICHE

[ PESO +/- 2% (STANDARD UE] ]

Tettuccilo Pressione al sudlo
Peso operativo (cingoli in gomma - con attacco rapido Quick-Hitch @ benna per pulizia fossati) 1830 kg 0,306 kPa (kg/cm?)
Peso di trasporto (cingoli in gomma [ avambraccio senza accessornio) 1685 kg 0,283 kPa (kg/em?)
[ MOTORE ]
ATNVTO-XBV
Stage V
Diesel
10,1 kW
10,34 kW
0,854 litrl
47,8 - 52 Nm
Raffreddamento ad acqua
12V-14 kW
12V =45 Ah
12V-20A
210 bares B Dati misurati alla massima velocita del motore. A
| con portata variabile 2 x 17,6 Vmin* Pressione Portata olio (I.min-1) La portata dell'alio
13,2 Vmin* 1 0 - 150 bares 32,2 - 18,5 (l/'min) diminulsee con
ggl per sarvocomandi . 11,2 Umin* 2 0 - 150 bares 32,2 = 16.5 (IYmin) [Aumentace oeia

Pressnne.

2.1/4.3 km.K"

2.5 girl/min

B.B23 kN /B.62T kN
16.123 kN

16,85 kN

ao°

[ CAPACITA ]

1
3
ma dl tenstonamento del cingol Pompa del grasso

20 litrl
3.1 litri
2.8 Jitri
28.8 litri
16,5 litrl

[ FREQUENZA DI MANUTENZIONE 1

[ Cambio di olio e filtro motore : 500 horas ] [ Cambio del filtro del carburante : 250 horas ] [ Cambio del filtro dell'olio draulico :
500 horas ] [ Cambio dell'olio idraulico ; 1000 horas ] [ Cambio del filtro di ritorno dell'olic idraulico : 500 horas ] [ Cambio del fluido di
raffreddamento : 2000 horas ]
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